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Architetture simbolo, innovative e
smontabili. All'indomani dell'inaugurazione,
una visita virtuale tra gli edifici piu
significativi

Rodolfo Bianchi

ARCHITETTURE
494 AFFORI CENTER

Un edificio degli anni Settanta riqualificato
in chiave energetica. Brise soleil di
policarbonato come carattere distintivo. A
Milano di Goring & Straja Studio

Laura Verdi

506 HOTEL INDUSTRIELLE A
TORINO

Importato dalla Francia il nuove concept di
edificio a destinazione mista, modulare e
flessibile. Firmato da Jean Pierre Buffi e
Cristiano Picco

Laura Verdi

TECNOLOGIE
513 DA GEHRY ... IN AVANTI

Modellazione digitale, dalle applicazioni
eccellenti, dagli assolo architettonici, al
costruito quotidiano.

A costi sempre piu accessibili

Stefano Converso, Ingrid Paoletti

APPLICAZIONI

522 PIANETA SCUOLA

Linee guida ed esperienze: edifici sostenibili
per |'educazione

Elena Lucchi




Peréhé una scuola LEED

Nel mese di dicembre 2009 a Riva del
Garda, in Trentino Alto Adige & stata
certificata la prima scuola in Europa
secondo la logica LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design).
Si tratta dell’ampliamento dell’lstituto
Tecnico Commerciale “Floriani”. La
certificazione ha attribuito alla scuola

trentina il livello GOLD di sostenibilita

energetico ambientale. La scelta del
certificato LEED rappresentalavolonta
da parte della Committenza Pubblica
di attestarne la prestazione con una
procedura difama internazionale. Oggi
il LEED in Italia & unarealta consolidata,
perla presenza di un crescente numero
di progettiin fase di certificazione e per

una versione PILOT italiana. Si ricorda
che gia nel 2007, come eccezione
rispetto aglialtri enti locali, la Provincia
Autonoma di Trento riconosceva, con
delibera 825/2007, |a possibilita di uti-
lizzare il sistema ITACA (nella versione
adattata alla realta locale trentina TN1)
e il sistema LEED indifferentemente,
stabilendo delle equivalenze tra i pun-
teggi raggiunti. Successivamente, nel
2008 con la delibera 2564 si stabiliva
“di adottare il sistema LEED di valuta-
zione della sostenibilita degli edifici ai
fini della costruzione dei nuovi edifici
di diretta competenza della Provincia
Autonoma di Trento e dei propri Enti
funzionali [e] di confermare, per [tali]

relativi almeno al livello "Certificato”,
ferma restando la possibilita di fissare
obiettivi pil elevati.[...]" Siintroduceva
in questo modo il conseguimento di
una certificazione di sostenibilita come
elemento alla base degli obbiettivi del
progetto pubblico. L'adozione del
sistema LEED da parte di un sogget-
to pubblico costituisce un motore
forzato di trasformazione tecnologica
della pratica della progettazione, della
gestione e del controllo dell’edificio,
spinta ad un grado di approfondimento
significativo che puo, in questo modo,
entrare gradualmente a far parte della
consueta professionalita degli opera-
tori del settore edile.

il lancio, avwenuto il 14 aprile 2010, di edifici[...] il rispetto dei requisiti minimi
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Normativa essenziale

*» Norma UNI 10840:2007 “Light and lighting- School rooms - General
criteria for the artificial and natural lighting”

* Norma UNI 12464:2004 “Light and lighting - Lighting of work

places - Part 2: Outdoor work places”

¢ Norma UNI 10339: " Air-conditioning systems for thermal comfort
in buildings. General, classification and requirements. Offer, order
and supply specifications”

Legislazione

* Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate
relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalita
didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di
opere di edilizia scolastica”

e Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per |'edilizia scolastica”

* Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
“Regolamento recante norme per |'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”

Daniele Guglielmino, ONLECO

Aspetti importanti del progetto divengono la pia-
nificazione delle attivitd di cantiere, la bonifica
del suolo, I'inquinamento dell'aria e dell'acqua
generato dalla costruzione, |'impatto acustico e
I'impronta ecologica dell’edificio. In molti casi, si
prevedono giardini e aree verdi con dimensioni
superiori rispetto agli standard urbanistici vigenti,
al fine di creare spazi di socializzazione, di gioco
e di formazione degli alunni. Le aree consentono
anche la riduzione delle “isole di calore” e I'otti-
mizzazioni del microclima urbano.

Progettazione bioclimatica

L'esposizione ottimale delle aule didattiche e a
sud ed est: in questo modo ricevono la radia-
zione solare invernale da sud e sono protette
da quella estiva di mattina verso est e di pome-
riggio verso ovest. Nella facciata meridionale &
necessario prevedere pensiline, vegetazione o
sistemi di ombreggiamento che impediscono la
penetrazione del sole estivo nelle ore centrali della
giornata, evitando fastidiosi abbagliamenti visivi
e surriscaldamenti termici. Gli spazi connettivi, i
depositi e i servizi possono essere collocati lungo
il fronte settentrionale poiché creano un “filtro
microclimatico” che isola I'edificio dalle dispersioni
termiche invernali e dalla fluttuazioni estive. Gli
spazi destinati a laboratori, palestre e mense, che
non hanno una fruizione continua durante |'arco
della giornata, possono essere orientati verso est
e ovest. La forma dell'edificio deve bilanciare le
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Society Building

Scuola elementare, Ponzano Veneto.
C+S Associati, Carlo Cappai, Maria
Alessandra Segantini

L'edificio ospita 375 bambini di eta compresa trai 6 ei 10
anni. Ha tre sezioni per un totale di 15 aule normali, 5 aule
speciali per arte, informatica, lingue, musica, scienze,una
palestra regolamentare, una mensa e una biblioteca. La
scuola primaria di Ponzano Veneto interpreta la sostenibilita
in termini energetici, sociali ed economici. La scuola diventa
un ‘society building’, uno spazio in cui una comunita mul-
tietnica possa riconoscersi e confrontarsi. La recente ridefi-
nizione delle caratteristiche sismiche del territorio nazionale
vede il comune di Ponzano in area a rischio sismico di terza
categoria. La scelta strutturale che ne consegue porta inevi-
tabilmente ad una struttura intelaiata in calcestruzzo armato.
Onde ridurre il pit: possibile |'impatto ambientale e interve-
nuti tra gli elementi strutturali strettamente necessari, con
_opere di tamponamento in materiali del tutto naturali ed
ecocompatibili: laterizio, legno. Nel progetto é stata riser-
vata grande attenzione allo studio degli spazi collettivi: tutti
gli spazi ruotano intorno a una corte centrale, in memoria dei
chiostri monastici, i luoghi per eccellenza di conservazione
del sapere. Ai principi della bioclimatica e del solare passivo
si deve la forma e l'orientamento dell’edificio. La scuola si
costruisce attorno al vuoto di una corte su cui si affacciano
gli spazi di relazione mentre sui lati sud-est e sud-ovest &
disposto il sistema delle aule, a beneficiare della migliore
esposizione ai raggi solari. Le aule sono delimitate da ‘muri
trasparenti’ ed attrezzati, che lasciano passare la luce anche
nelle zone pit profonde della scuola. Le murature che sepa-
rano le aule dai corridoi di altezza 130 cm si fermano ad una
quota tale da permettere la vista in profondita dell'ambien-
te esterno anche da posizioni molto interne, senza tuttavia
disturbare il normale funzionamento didattico all'interno
della classe. Le superfici opache sono completamente rive-
stite con un cappotto in materiale naturale di spessore cm
10 e finitura ad intonaco a base di calce e pigmenti naturali
o in doghe di legno di iroko, onde consentire un ottimo
isolamento termico sia per la stagione invernale che quella
estiva. | vetri sono del tipo “basso emissivi” e fortemente
isolanti. |l raffrescamento estivo & favorito da un flusso ven-
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tilato naturale, con velocita controllata inferiore ai 10 m/sec,
proveniente da alcune prese d'aria posizionate all'esterno
sui lati est e nord, in posizione opposta a quella delle aule,
ed introdotto nelle aule dopo aver attraversato I'edificio in
condotti sotterranei in grado di raffrescare naturalmente e
senza costi energetici la temperatura dell'aria da immette-
re nelle aule. Le stesse condotte consentiranno, in inverno,
di avere un preriscaldamento naturale e gratuito dell'aria
fredda proveniente dall'esterno prima del trattamento e
dell'awiamento alle aule. Particolarmente importante &
la ventilazione naturale, attivata mediante un sistema di
prese d'aria e di canalizzazioni che si basa su modeste ma
sufficienti differenze di pressione dovute alla differenza di
temperatura dell'aria e delle pareti nelle facciate opposte
dell'edificio, alcune in pieno sole e quindi particolarmente
calde o tiepide e quelle opposte, certamente in ombra e
quindi decisamente pit fresche. Con il completamento del
tetto verde e delle sonde geotermiche per riscaldare I'am-
pio spazio della palestra, la scuola € in Classe A+ Casaclima
con un consumo pari a 3,6 kw/h/mc/anno.

Foto, disegni e render © C+8 Associati



