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Il progettare ieri e oggi

Osservazioni sul testo plurale
UN PROGETTO PER LA TORRE
MASSIMILIANO A S. ERASMO

Carlo Cappai, Maria Alessandra Segantini

Architett

Le questioni affrontate nel progetto
hanno suggerito delle considerazioni sul
tema del ri-uso ¢ soprattutto sul proble-
ma del rapporto storia-interpretazione-
progetto, Quale relazione interviene tra
lettura di un “testo” e progetto su di es-
so? Trasedimenti storici ¢ parole nuove?

Un soggetto, in relazione ad un testo,
non svolge solo un'azione predicativa
(¢10 che comunemente si intende per
lettura) ma, essendo esso stesso pluralita
di altri codici infiniti, si pone suun piano
interpretativo, talché 1'architetto, rela-
zionandosi alla fabbrica (il proprio te-
sto) la legge. cioe la progetia.

Lettura ¢ progetto consistono, non
possono essere valutati diacronicamen-

Ipotesi di intervento su

un forte costruito dagli

Austriaci in un’isola

della laguna di Venezia.

Foto aerea del forre, Archivio Bordui, Yenezia

te. bensi, ogni fase analitica pud essere
associata ad un differente ¢ successivo
stato di avanzamento del progetto.
Trasponiamo quanto scrive Barthes
al campo compositivo: “Interpretare un
testo non ¢ dargli un senso (pit 0 meno
fondato, pii 0 meno libero), ¢ invece
valutare di quali pluralita sia fauo™.
Leggere, ciog interpretare, cio¢ progetia-
re il testo non intende allora ricercare un
significato unico, un’unica struttura di
significati, ma, riconoscendo la sua plu
ralithd, procedere attraverso un’infinita
serie di porte nessuna delle quali potri o
dovriaessere decretatacome la principale,
Per continuare nella metafora, rife-
rendoci alla Torre Massimiliano a S.



Erasmo. la pluralita che disvelavail farsi
della fabbrica era celata dietro la porta
delle stratificazioni storiche del luogo e
delle suggestioni contestuali nel luogo.,
intendendo il termine nel suo valore eti-
mologico cum textus. cid che vive con il
testo. che ruota attorno ad esso e vi
intesse relazioni.

11 gioco sincronico di storia e conte-
sto si concretava nel divenire del luogo e
dell’opera architettonica, nel tentativo
di riconoscere quel principi grammati-
cali, criteri trasformativi, parole. frasi
che avevano guidato la fabbrica fino alla
sua fase ultima (intesa in senso [empora-
le) e che nostrocompito erarileggere per
identificare nelle sue parole le nostre
parole, nelle sue regole le nostre regole.

Possiamo cosi rileggere quanto scri-
ve Kant nella Critica della Ragione Pu-
ra: “Coniare nuove parole & una pretesa
di legiferare in materia di linguaggio la
quale di rado ha successo, ¢ prima di
ricorrere a questo mezzo disperato &
consigliabile cercare inunalinguamorta
¢ dotta, per vedere se non vi si trovi il
concetto assieme alla sua espressione
adeguata™,

Un destino strano sembrava toccare
il luogo del progetto, I'isola di S. Era-
smo. L'ipotesi di costituirsi omphalos
della laguna, come la prima lingua di
terradacuiavevaavuto origine lalaguna
di Venezia, entrava prepotentemente
nelle nostre suggestioni dando vitaad un
anelito interpretativo in materia idrauli-
ca, al considerare proprio 'idraulica una
delle pluralita del farsi dell’opera.

In quanto luogo problematico per la
conservazione della laguna. il portodi S.

Erasmo diventa, sin dalla meta del 1300,
sito di quelle sperimentazionti che saran-
no origine di dibattiti teorici in materia
idraulica per wtto il XVI secolo.

Le numerose chiusure e aperture del
porto, a partire dal 1351, a causa dei
danni creati allattigua bocca di Lidoe la
seguente costruzione della palificatadella
Garzina, rendono emblematico il sito
all’interno del famoso dibattito in mate-
ria idraulica tra il proto del Magistrato
alle Acque, Cristoforo Sabbadino, e Al-
vise Cornaro. La chiusura della bocca
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C. Sabbadino, Figura lunare per spie-
gare il moto delle maree (1550), A.S.V.,
S.EA. REL., B. 231.

auspicata dal Cornaro e, al contrario. il
suo mantenimento suggerito dal Sabba-
dino erano la concretizzazione di un
problema che investiva I'intero ambito
lagunare.

Mail porto di S. Erasmo risulta assu-
mere un ruolo centrale anche nel 1800,
nel dibattito precedente la costruzione
delle dighe foranee. A questo proposito
il prof. Bucchia sembra preconizzare il
destino del porto di S. Erasmo: “Tacer
non voglio, perd, un altro spediente, che
se lo consentisse la spesa. sostituir si
potrebbe con gran vantaggio a quello di
chiuder perennemente il porto di S. Era-
smo. Cotesto spediente sarebbe di rego-
lare labocca di quel porto conunachiusa
di muro con larghe luci guarnite di robu-
ste porte a ventola, disposte in guisa che
si chiudessero da s¢ nel riflusso e si
riaprissero nel flusso™,

E oggi. ancora, la presenza concreta
del modulo sperimentale MOSE, posto
dinanzi all’isola, ricorda queste parole ¢
vicende,

Quale luogo piu adatto, allora, per
localizzare, senza soluzione di continui-
ta, i dibattiti attuali sulla difesa di Vene-
zia? Quale sito pit appropriato per far
diventare, di nuovo, il luogo dei luoghi
delle teorizzazioni idrauliche? 11 forte
che, prospiciente la bocca di porto di
Lido, abbandonando la sua antica fun-
zione militare, si trasforma in un centro
studi per una nuova difesa, quella di
Venezia dalle acque alte.

Il processo progettuale si innesca:
diventa una variante innovativa dimo-
strante 1 legami con una delle possibili
porte aperte e con le molte porte apribili,



rende compatibile ora cio che si € rivela-
to incompatibile nella storia tentando di
tenere paratatticamente unito 1'eteroge-
neo, e alle volte gli opposti, ricercando la
complessita diveniente dei principi for-
mativi del suo farsi.

E se questo ¢ il com-rextum quale il
textum? Lo studio idraulico procedeva
sincronicamente a quello delle fasi
dell’evoluzione storica che rendendosi
evidenti nelle suggestioni tattili derivan-
ti dall’osservazione diretta del luogo,
avevano lasciato gli indizi del loro pas-
saggio, e questi volevamo cogliere ed
annotare,

Non riportiamo, cosi, latorre ¢ il for-
[e a un preciso momento Storico ma
conserviamo la loro condizione attuale,
manifestodelle varie vite vissute, museo
del loro farsi, della loro storia. Scrive il
prof. Pastor: “Un qualsivoglia progetto
che si proponga un rapporto preciso,
tematizzato, inaccordo o in conflitto, ma
non nell'indifferenza, con il contesto,
percorre una strada analoga, ricercando
il procedere complesso delle strutture
formanti, tentando di catturarne il dive-
niente profilo™.

Il sito occupato oggi dalla Torre
Massimiliano venne per la prima volta
utilizzato a scopi militari dai veneziani
che, nel 1796, occuparono i terreni dei
Gozzi. Fu nelle adiacenze della casa
padronale che nel 1808 i francesi posero
una piccolacaserma laquale, col passare
degli anni, aumento di importanza sino a
far decidere ai successivi dominatori au-
striaci la necessita di far ivi sorgere un
pitt munito punto fortificato. Nasce cosi
nel 1832, per influenza delle nuove teo-
rie militari che prediligevano posizioni
di difesa puntiformi, aventi a Venezia
dei validissimi progenitori negli ottago-
ni del sistema di difesa della Serenissi-
ma, la torre casamattata che oggi vedia-
mo. Solo pit tardi, nel 1844, con I'inse-
rimento della scala antibomba che con-
duce al tetto, la stessa assume la conno-
tazione di Torre Massimiliano. cosi

chiamata per la sua associazione con le
torri del sistema fortificato di Linz idea-
to da Massimiliano d’Austria-Este, in-
ventore di un particolare affusto di can-
none che posto in barbetta alla torre
permetteva, muovendosi su di una ro-
taia, di percorrere il circuito della terraz-
za garantendo cosi la concentrazione del
fuoco.

Ulteriori modifiche sulla costituzio-
ne degli impalcati interni, originaria-
mente in legno ¢ successivamente rico-
struiti in cemento armato durante il do-
minio italiano, segnano il modificarsi
della struttura originaria che viene defi-
nitivamente intaccata dal suo utilizzo
come residenza per una decina di fami-
glie alla fine del secondo conflitto mon-
diale.

Parallelamente alla storia della torre
vanno specificate alcune variazioni
dell’ambiente esterno: il recinto fortifi-

d
no costruendo nel sottosuolo faboratori
di biologia e chimica del mare di suppor-
to alla stazione.

I temi del progetto: la nascita di un
nuovo organismo nella fabbrica esisten-
te, di un corpo edilizio formato da parole
antiche ¢ moderne ¢ la costruzione di
una regola che ¢i permetta di ricostruire
la condizione di apparente casualita pla-
nimetrica che aveva caratterizzato, un
tempo, lo spazio prospiciente alla torre.

Abbiamo considerato come questa
casualitd fosse appunto solo apparente e
trovasse 1 suoi criteri generativi dagli
elementi principali del forte: gli spalti e
la torre, T volumi che anticamente occu-
pavano lo spazio esterno intessevano
con 1 sopradetti relazioni che, nel caso
del forte. erano di carattere centrico e,
nel caso degli spalti, di ortogonalita ¢

parallelismo.
Una concezione di questo genere ci

cato che, nel corso degh anni, ha modi-
ficato la percezione visiva e tattile della
fabbrica.

Oggi la torre si trova al centro di una
radura coltivata ad ortaggi. Un tempo
essaerail centrodi un sistema fortificato
costituito dai terrapient, la disposizione
dei quali venne modificata nel 1856 dai
depositi delle munizioni, dalle cucine ¢
altri volumi.

Il progetto vuole, da un lato, abitare
la torre posizionando al suo interno la
stazione di controllo delle paratoie mo-
bili, dall’altro ricostruire lo spazio ester-

ha permesso la costruzione di un sistema
edilizio generato dall’idea di una “ca-
sualita regolata”, pensandolo come
composto da un’asse principale, laddo-
ve storicamente gli spalti erano situati
prima del loro ampliamento, ¢ di varia-
zioni volumetriche che si rivolgono, a
seconda dei casi, al centro (torre) o alle
condizioni di bordo (spalti).

Il progetto prevede che questo edifi-
ciosemisepoltocrescarispetto al terreno
di pochi metri nei suoi punti pit alti. E
costruito tenendo in considerazione due
aspetti dell’edificare sotterranco: I'arn



vo di luce naturale ¢
le spinte del terreno.

Queste sono state
contrastate opponen-
dovi non un massic-
cio sistema di dia-
frammi, quanto piut-
tosto un sistema este-
so di contrafforti for-
manti una maglia
continua che scarica
gli sforzi sulle pareti
del diagramma con-
trapposto. Su questo
sistema si innestano
glieventisalienti del-
I"edificio: le torri dei
laboratori e le volte a
botte in struttura late-
rizia.

Il sistema volta/
contrafforte appare
bilanciato in quanto
la spinta laterale del-
la volta viene annul-
lata non da una cate-
na interna, che non
permetterebbe di abi-
tare lo spazio sotto-
stante, bensi dalla
spinta prodotta dal
terreno poi trasmessa
dai contrafforti. L. e-
dificio & composto da
tre piani, il pit profondo dei quali, di
modeste dimensioni. A questo livello il
sistema appare ancora intatto nella sua
cartesiana composizione ortogonale ad
cceezione della scala proveniente dalla
quota superiore. Le variazioni al sistema
aumentano a mano a mano che I'edificio
viene in superficie, facendo slittare sul
piano del sistema principale altri piani
che si rivolgono al centro della torre e al
terrapieno entro il quale parte dell’edifi-
¢io ha preso posto. All'interno del luogo
la torre subisce un intervento di restauro
conservativo delle strutture murarie che
non deve intaccare la sua condizione di

rudere. L’elevato numero di bucature
presenti fu il primo problema da affron-
tare. A quelle originarie, quali le fucila-
torie ¢ le finestre del primo piano. si
aggiunsero le brecce e le porte aperte
nclle epoche successive per consentire
un uso differente da quello militare.

Le pareti che comunicano rispettiva-
mente con I'esterno ¢ con il centro ven-
gono ridefinite da membrane in legno
che si configurano rispettivamente co-
me volte rigate che, partendo rettilinee a
piano terra, si incurvano sino a prendere
la forma della torre al primo piano e
come pareti aggettanti verso la corte

Questo articolo ¢ tratto
da uno studio-progento di
tesi di lawrea condot-
ta con | professori Vale-
riano Pastor e Pasquale
Ventrice dell’lstituto
Universitario di Archi-

tettura di Venezia.

interna quasi a voler
catturarc lamassima
quantita di luce.

Quasi tutti i solai
all’interno delle ca-
samatte sono stati
demoliti ed al loro
POSto sono stati co-
struiti dei soppalchi
in legno con struttu-
ra a spina centrale e
“costole™ a sbalzo.
Questo sistemaci ha
permesso di ridurre
lo spazio occupato
dalle strutture, ri-
chiamando [I'antica
disposizione dei pi-
lastri lignei e mante-
nendo una notevole
distanza tra le fon-
dazioni di progettoe
quelle esistenti e,
soprattutto, di “for-
mare” la soletta del
soppalco con una
plasticita che pren-
de regola dagli sfor-
zi che questa deve
sopportare. Le cen-
tine digradanti, in-
fatti, modificano lo
spazio sottostante
introducendo un ul-
teriore spazio curvo a quelli esistenti: la
voltadel soffittoe la voltarigatain legno
di tamponamento verso |'esterno,
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